
Remediace podzemních vod s vyu�itím permeabilních reaktivních bariér 
 

Výzkumný projekt je zam�� en na problematiku biologických, chemických a fyzikáln� -
chemických postup�  k zachycování organických a anorganických polutant�  
prost�ednictvím abiotických a biotických bariér v podzemních vodách. Cílem projektu je 
vytvo�ení trvalé základny kvalifikovaného výzkumu �ešení problematiky permeabilních 
reaktivních bariér (PRB) v � eské republice. Na �ešení projektu se podílejí projektové týmy 
jak z oblasti základního a aplikovaného výzkumu (Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 
Ústí nad Labem, který je p�íjemcem projektu a Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze), tak z oblasti pr� myslového výzkumu a podnikání (AQUATEST, a.s. Praha, 
DEKONTA, a.s. D�etovice a MikroChem LKT, s.r.o. T�ebo� ). Projekt je �ešen v letech 2006 
a� 2010. 

Spole� nost DEKONTA, a.s. se v rámci projektu zabývá aplikací sorp� ních a biologických 
proces�  v reaktivních bariérách (etapa IV. – Biotické procesy II). Z hlediska aplikovaných 
reaktivních náplní jsou práce cílen�  zam�� eny na otestování inova� ních náplní pro odstran� ní 
vybraných organických kontaminant�  a na jejich porovnání s klasickými nápln� mi. Sou� ástí 
�ešení je také matematické modelování probíhajících proces�  a definice základních 
technologických parametr�  nutných pro komplexní projektování reaktivních bariér. 

Doposud provedené experimentální práce potvrdily, �e všechny testované odpadní materiály 
(d�evní piliny, odpadní sádra, fosfosádra, keramický jíl a drcené PET lahve) sorbují vybrané 
organické a anorganické polutanty v minimální mí�e. Mírnou adsorp� ní schopnost vykázaly 
pouze d�evní piliny. Nejvyšší míra adsorpce byla, dle o� ekávání, nam�� ena pro oba referen� ní 
vzorky zrn� ného aktivního uhlí (GAC) a zeolit. Biodegrada� ní zkoušky naopak potvrdily 
mo�nost tvorby bakteriálního biofilmu na testovaných odpadních i referen� ních materiálech 
(zejména na keramickém jílu, drcených PET, obou typech GAC a zeolitu). Dále byl potvrzen 
pozitivní vliv p�ítomnosti testovaných materiál�  na biodegradaci zne� išt� ní v modelových 
roztocích.  

Na základ�  výše uvedeného lze tedy p�edpokládat, �e testované odpadní materiály jsou 
vhodnými nosi� i bakteriálního biofilmu a mají potenciál pro vyu�ití v systémech PRB 
pracujících na principu biofiltrace. Tento p�edpoklad byl ji� úsp� šn�  verifikován v rámci 
kolonových zkoušek na komplexn�  kontaminovaných podzemních vodách Synthesia, a.s. 
Pardubice. V sou� asnosti je tato domn� nka ov�� ována v poloprovozním m�� ítku na té�e 
lokalit� .  

Krom�  PRB vyu�ívajících jednoho sana� ního principu spole� nost DEKONTA, a.s. v rámci 
projektu ov�� uje také mo�nost vyu�ití kombinace proces�  (tzv. multibariéry). V sou� asné 
dob�  probíhají laboratorní zkoušky dekontaminace reálných podzemních vod obsahujících 
obtí�n�  odstranitelné typy zne� išt� ní (p�edevším organochlorové pesticidy). V p�íštím roce 
pak prob� hne poloprovozní zkouška, jejím� cílem bude ov�� ení dosa�ených výsledk�  
v reálných podmínkách vybrané lokality.  
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Obrázky: 

Obr. 1:  Snímky osídlení nosi��  (1 – keramický jíl, 2 – zeolit, 3 – GAC S835, 4 – GAC K835) 
 

 

Obr. 2:  Materiály testované v kolonách (zleva tvarované aktivní uhlí, PET a tvarovaný keramický jíl) 
 

 

Obr. 3:  Kolonový systém testující biofiltraci na reálných podzemních vodách  


